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"Construyendo un futuro sostenible
con Concrete Canvas "
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NOSOTROS

Somos una empresa dedicada a la representacion, distribucion y ventas de
productos de alta tecnologia en el mercado chileno, especializados en los
mercados mineros, agricolas, petroquimicos y portuarios. Nuestra especialidad
es el revestimiento de canales, refuerzo de taludes, estanques y pasos
peatonales, entre otros. Entre nuestros productos destacados se encuentra
Concrete Canvas, la solucion innovadora en materiales de construccion con una
instalacion rapida y féacil. Estamos orgullosos de ser los representantes
exclusivos de Concrete Canvas en Chile, ofreciendo a nuestros clientes una
solucion sostenible y de alta calidad.

@ NUESTRA MISION

Desarrollar proyectos de calidad mediante un enfoque flexible, personalizado
y responsable. Utilizamos nuestra experiencia y las mejores practicas para
brindar un servicio excepcional a nuestros clientes. Contamos con equipos
profesionales altamente capacitados que trabajan para agregar valor a
nuestra gestion. Nuestra prioridad es siempre brindar un servicio de alta
calidad y cumplir con las expectativas de nuestros clientes.

NUESTRA VISION

Posicionar nuestros productos como soluciones constructivas eficientes,
inteligentes e indicadas para cada proyecto, convirtiéndonos en lideres en los
mercados donde participamos. Nos esforzamos constantemente por ofrecer
productos innovadores y de alta tecnologia para ayudar a nuestros clientes a
alcanzar sus objetivos en la construccidon de una manera eficiente y
sostenible.
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REPRESENTANTE EXCLUSIVO
Concrete Canvas

Somos PacificTek, lider a nivel nacional e internacional en la construccion y comercializacion
de proyectos con aplicacion de Concrete Canvas GCCM. Incorporamos las ultimas tecnologias
y soluciones para brindar a nuestros clientes en distintos mercados, como mineria,
agricultura, petroquimica y portuaria, una solucién innovadora y sostenible en materiales de
construccion. Con una instalacion rapida y facil, Concrete Canvas GCCM es la solucién
perfecta para refuerzo de taludes, revestimiento de canales, estanques y pasos peatonales.
En PacificTek nos dedicamos a ofrecer las mejores opciones en el mercado para satisfacer las
necesidades de nuestros clientes.
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¢ Qué es Concrete Canvas?

Concrete Canvas GCCM es un material compuesto por una matriz tridimensional de fibras
que contiene una mezcla de hormigdn cerdmico. Al entrar en contacto con el agua, fragua
rapidamente y genera una capa protectora de alta resistencia. Ofrece una alternativa mas
duradera, delgada y eficiente en términos de emisiones de carbono en comparacién con
el hormigdn tradicional. Ademas, su instalacién es rapida y facil, lo que lo convierte en
una opcidn ideal para proyectos de construccion en entornos extremos.

Capade fibras hidrofilas 1

mezclade hormigdn seco
matriz de fibras 3D
Cara posterior de PVC

impermeable.

Beneficios de
Concrete Canvas

[7] Instalacion rapida  [] Costos de proyecto mas bajos
[¥] Facil de usar 1 Eco-friendly
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@ Instalacion rapida

El Concrete Canvas se puede colocar

a una velocidad de 200m2 / hora,

hasta 10 veces mas rapido que
soluciones convencionales de hormigoén.

@ Facil de usar

El hormigon esta premezclado, por lo que
no es necesario mezclar, medir o
compactar.
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VENTAJAS DE USAR CONCRETE CANVAS

@ Costos de proyecto mas bajos

«

1 Rollo de Concrete Canvas es equivalente a 2 camiones de 17 toneladas de pre mezcla

Concrete Canvas GCCM es una solucidn altamente eficiente en términos de costos y medio
ambiente. Un rollo de Concrete Canvas equivale a dos camiones de 17 toneladas de pre mezcla
de hormigdn, lo que significa una reduccion significativa en los costos de transporte y una
menor huella de carbono en comparacién con el hormigén tradicional. Ademas, al ser una
solucién de instalacién rapida y facil, también se reducen los costos laborales en comparacion
con otros métodos de construccion. Concrete Canvas GCCM es una opcidn ideal para proyectos
de construccién en entornos extremos, ofreciendo una soluciéon innovadora, sostenible y
eficiente en términos de costos.

coucnere B
°J) CANVAS"

Concrete Canvas, tiene una huella de carbono mds baja que el hormigén convencional,
utilizando hasta 95% menos de material para muchas aplicaciones
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CARACTERISTICAS GENERALES

Concrete Canvas GCCM cuenta con caracteristicas generales Unicas, como su capacidad para
fraguar bajo el agua, lo que lo hace ideal para proyectos en ambientes himedos o con riesgo
de inundaciones. Ademads, es un producto uniforme en toda su extensidn, lo que garantiza
una mayor resistencia y durabilidad en comparacidon con otros métodos de construccién.
También es resistente a la abrasidn y a compuestos quimicos, lo que lo hace adecuado para
proyectos en entornos extremos. Ademas, gracias a la fibra tridimensional, ofrece un modo
de falla estable, lo que garantiza una mayor seguridad en el proyecto.

v Fragua bajoel agua v Productouniformeen ¥ Resistenteala abr‘as_ién v Modq de falla estable
toda su extension y componentes quimicos gracias a la fibra

Formatos del Material

Rollos por lotes Rollo industrial hormigon
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METODOS DE CORTE Y UNION

Concrete Canvas GCCM se puede cortar de diferentes maneras seglin su estado de
hidratacién. Cuando estd sin hidratar, se puede cortar con un cortador o cuchillo cartonero.
Sin embargo, una vez hidratado, se recomienda utilizar un cortador especifico llamado
"galleta" o "galletero" para evitar dafar el material. También se puede apernar y estacar
para adaptarlo a las dimensiones especificas del proyecto.

Es importante seguir las instrucciones del fabricante para garantizar un corte adecuado y
evitar dainar el material.

Screw inserted
through sealant bead Sello puente adherente en traslape.
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METODOS DE CORTE Y UNION

CC Layer | CC Layer 2

Diagram of thermal weld in progress

CC Layer 1 CC Layer 2

Diagram of a completed joint

Unién por termo fusion

METODOS DE ANCLAJE

.- Estacas de Anclaj

.- Zanja de Anclaje.

.- Perno de Anclaje

.- Machén de Hormigon
.- Pernos de Expansion
.- Perno
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METODOS DE HIDRATACION

* La hidratacion requiere como minimo la mitad de su peso en Agua

« Utiliza cualquiertipo de agua (Industrial de Mar, salobre, potable, etc.)
« Existen algunas recomendaciones para fraguado en

condiciones de climas extremos.

Minimum volume of water required for each CC type:

kg/sqm L of water / sqm
oo [ 7
IS

Nuestro trabajo
equivale

250.000 m2

instalados en Chile
comercializados

L)
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NUESTRO PROCESO CONSTRUCTIVO

(7 B
- ¥ .'.“'

3. Compactacidn de piso

9.- lmstalocion de Estacas

9.- nslalacion de Tomilios 10.- Compactacidn de zanja de anciaje
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cQué es Concrete Canvas CCX?

Es parte de una clase revolucionaria de materiales de construccion llamados Mantas y
Barreras Compuestas Cementosas Geosintéticas (GCCM / Bs). Es un geosintético flexible
relleno de hormigén que se endurece con la hidratacién para formar una capa de
hormigdn delgada, duraderay resistente al agua.

Superficie superior de poliéster
(superficie a hidratar) l

Mezcla cementosa seca con fibras Capa de refuerzo de polipropileno
conectoras, refuerzo dosificador y

control de volumen Respaldo de geomembrana LLDPE
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¢.Como Funciona?

Tiempo de inactividad reducido

33 Icial Sion an Que
g SR MINEMIZA &N Comparaaon ©
0y peomembyana cu

s

CCX Concrete Canvas

CCXTM esta disponible en 2 variantes:

CCX-MTM tiene un revestimiento de geomembrana LLDPE de 0,3 mm
en la superficie posterior. Esta disefiado para ser utilizado en canales
mas pequefos, con un cabezal de agua bajo, o en aplicaciones donde
la impermeabilidad al agua es menos critica. CCX-MTM esta clasificad
o como GCCM (Mat compuesto de cemento geosintético).

CCX-BTM tiene un revestimiento de geomembrana LLDPE de 1,0 mm
en la superficie posterior, que puede soldarse térmicamente y probars
e a presién para crear una junta completamente impermeable. Esta dis
efiado para usarse en canales mas grandes, con mayor cabeza de ag
ua o en aplicaciones donde laimpermeabilidad al agua es critica. CCX
-BTM esta clasificado como GCCB (barrera compuesta de cemento ge
osintético).

T
CCX
Innovation on a Roll
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Beneficios de CCX ™ como
revestimiento de canales

Thermaly bonding overiapping layers of CCX™

www.pacifictek.cl

Thermal welding of CCX-B™ LLDPE backing
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Backfiling. anchor trenches.to prevent ingress
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Nuestros Proyectos

Canal San Pedro etapal, Region
de Antofagasta, Calama.

400m2 de MDH CC8
20 dias de trabajo
Afio 2020

Piscina de emergencia planta de
saladora | Region

El objetive del preyecioes cu
brir los taludes que tenian un
a gran cantidad de rocas con
cantos vivos, para que luego,
al instalar la geomembrana,
esla no Se punzara,
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Nuestros Proyectos

Ffr-:gﬁﬁ)‘:‘:jm,}-'sm:/m??
¥ L AVE L TORITO




Nuestros Proyectos

PACIFIC




@PACIFICTEK

Nuestros Proyectos

D PACIFICTEK

CANALETA PLS - MEL

* Revestimoenta de canakela de Homigdn
= Solucion nca enAcido Sulfanco
« Contencion Primarna

Canal Hurtado etapa |, Region
Valparsiso, comuna San Esteban

2.499 m2 de MDH CC5
45 dias de trabajo
Afio 2018
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Nuestros Proyectos

§  TALUD C517 - 4.6KM - COEMIN

» Revastimiento de Talud

CANAL DE REGADIO : 4 R a ¢
CONCENTRADUCTO NP e
* DificllAccaso,

«» Sin utizacion de Maguinaria o

+ Menor Costo Total del proyecto. A
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REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE
CONCRETE CANVAS EN CHILE
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